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DESLIZAMIENTO DE TIERRA Y ROCA QUE 

OBSTRUYÓ EL RÍO GRIJALVA



ü La Central Hidroeléctrica de Peñitas se encuentra ubicada en el

estado de Chiapas, sobre el río Grijalva, aproximadamente a 70 km.

aguas abajo de la Central Hidroeléctrica de Malpaso.

INTRODUCCIÓN



En México, la disponibilidad de recursos para el desarrollo de

proyectos hidroeléctricos es importante.

ü El escurrimiento medio anual del país es de 410,000 Mm³.

ü El almacenamiento y regulación es del orden de 150,000 Mm³.

ü Para generación de energía eléctrica se aprovechan 100,000 Mm³.
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Vertiente del Pacífico
Volumen Medio Anual Total
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Volumen Medio Anual Total

6 293 Mm3

Unidades en Mm3, Fuente: Estadísticas del Agua en México,2003.
* Ambos Ríos.
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ü Los registros de la estación hidrológica, localizada en Ocotepec,

indicaron una precipitación acumulada de

1 077 mm en un periodo comprendido entre el 28 de Octubre y el

3 de Noviembre del 2007. El deslizamiento ocurrió el 4 de

Noviembre a las 20:30 hrs.

REGISTRO DE LLUVIAS 



ü 28 al 30 de octubre, una masa de aire frío intensa se desplazó

hacia el sur afectando el suroeste del Golfo de México y el

sureste del país en asociación con el frente estacionario Número

4 y la tormenta tropical ñNoelòen el mar Caribe.

REGISTRO DE LLUVIAS 



Lluvia registrada en 24 h

(estación Ocotepec): 403 mm
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Lluvia registrada en 24 h

(estación Ocotepec): 308 mm
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Lluvia registrada en 24 h

(estación Ocotepec): 250 mm
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Lluvia registrada del 28 de oct al 3 de nov. 

(estación Ocotepec): 1076.70 mm
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(Acumulada del 28-oct al 3-nov)
REGISTRO DE LLUVIAS 
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Árbol de referenciaLadera intacta

VISTA DEL SITIO DEL DESLIZAMIENTO 1 DÍA ANTES
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ü La saturación del suelo y la estratificación de la roca, con un evidente bajo

ángulo de fricción entre los estratos de lutita, produjo un deslizamiento de

proporciones considerables que originó un tapón de tierra y roca

bloqueando el río Grijalva.

Bloque 1

Bloque 2

CAUSA DEL DESLIZAMIENTO



El cerro de la Pera de 200 m de

altura aproximadamente colapsa

sobre el cause del rio Grijalva

Poblado de Juan  

de Grijalva

Rio Grijalva

Un cálculo aproximado del volumen deslizado indica

un valor del orden de 55 millones de metros cúbicos

de los cuales aproximadamente 16 millones se

encuentran dentro del lecho del río. El tapón de tierra

y roca tiene una altura aproximada de 80 m y una

longitud de cresta de 800 m con una distancia entre

las dos márgenes del río de aproximadamente 300 m.

CAUSA DEL DESLIZAMIENTO


